附件1.
公路类建筑业施工资质申报企业主要信息的公示表（截止2026年1月20日，一延五且入统）
	[bookmark: _GoBack]序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人
	入统企业

	1
	陕西金格建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	张学磊620XXXXX0717
	已入统

	2
	中科能源（陕西）科技有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	张  淼220XXXXX0631
	已入统

	3
	陕西兴茂辰坤建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定）
	杨  琳431XXXXX4817       
	已入统

	4
	陕西世双建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	刘美平150XXXXX7612
	已入统

	5
	陕西华泽启兴建筑有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	佘兆宇320XXXXX0256
	已入统

	6
	中陆水建设集团有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	张道义372XXXXX5135
	已入统

	7
	神木市杰宏建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	张浩512XXXXX415X
	已入统

	8
	陕西傲资建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	茶增云533XXXXX1818
	已入统

	9
	陕西立韦建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	王  楠610XXXXX4319
	已入统

	10
	陕西鑫玉通盛建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	高松510XXXXX7119
	已入统

	11
	陕西煜班建设有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	吴新印430XXXXX691X
	已入统




附件2.
公路类建筑业施工资质申报企业主要信息的公示表（截至2026年1月20日，增项及新申请）
	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	1
	陕西谷源建筑工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	雷斌声612XXXXXXX1419

	技术负责人业绩

	①
	平利至镇坪高速公路LJ-7合同段
	项目总工
	陕西明泰工程建设有限责任公司
	路基挖方20万方，填方31.16万方，涵洞、通道7座，防护排水7.12万方；小桥2座，中桥4座，大桥1座（单幅1725.2m/11座）；曾家互通立交1处；化龙山隧道1座（单洞4996m/2座）。

	②
	延安至延川（陕晋界）高速公路路基桥隧工程
	项目总工
	陕西明泰工程建设有限责任公司
	本合同段起讫桩号为左线ZK3+450～ZK7+782.45，右线K3+450～K7+767，建设里程4.317公里。 隧道共7522.60m/2座（以单洞计），折合双洞长3761.30米，其中：夏阳山特长隧道左洞单洞长3778.60m，右洞单洞长3744.00m；路基填方6.97万立方米 ，路基挖方18.42万立方米，防护排水，1.2万立方米；桥梁216.80m/2座（单幅），其中大桥216.80m/2座，涵洞93.43m/2道。




	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	2
	陕西诚朴建筑工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	时广丹210XXXXXXX4334

	技术负责人业绩

	①
	辽宁中部环线高速公路辽中至新民段
	项目总工
	大连公路工程集团有限公司
	35.177公里内所有路面工程、排水设施及桥梁伸缩缝安装等。 垫 层： 1022267平方米 底基层： 902603平方米 基 层： 860136平方米 透 层： 828470平方米 下封层： 828470平方米 下面层： 820320平方米 中面层： 933835平方米 上面层： 917535平方米（SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA） 路缘石： 144884延米

	②
	辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段路面（含绿化）工程第四合同段
	项目副经理（2017.6-2018.7）项目经理（2018.9-2018.10）
	大连公路工程集团有限公司
	K349+900-K375+714.445段24.849km内路面工程、通信管道工程和绿化工程，其级配碎石垫层632515m2；水泥稳定碎石底基层（厚200mm）570120m2；水泥稳定碎石底基层（厚180mm）6717m2；水泥稳定碎石基层（厚200mm）547646m2；水泥稳定碎石基层（厚180mm）6519m2；粗粒式沥青混凝土（LAC-25厚70mm）439898m2；中粒式沥青混凝土（LAC-20厚50mm）557520m2；中粒式沥青混凝土（LAC-20厚70mm）24948m2；中粒式沥青混凝土（LAC-20厚50mm温拌剂）7875m2；粗粒式改性沥青混凝土（LAC-25厚70mm）62904m2；SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料表面层（SMA-13L 厚35mm添木质纤维素）582468m2；SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料表面层（SMA-13L 厚35mm添阻燃剂和温拌剂）7875m2；路缘石98388m；桥面防水56313m2；人手孔66套；玻璃钢管材料6600m；铺草皮164387m2；乔木847株；灌木4708000株；路面排水防护工程等。

	③
	康平海洲窝铺至北四家子高速公路项目
	项目总工
	大连公路工程集团有限公司
	本合同段建设等级为新建高速公路路基工程（26米/双向4车道），工程范围为K0+000—K10+000，路线全长10公里，施工范围包括标段内所有路基桥涵工程以及防护排水工程等。本项目工程主要工程量如下：路基土石方120.8万立（其中挖方0.77万立，填方120.02万立）；大桥特大桥261.6延米/2座；中桥238.4延米/3座；小桥12.25延米/1座；通道桥78延米/10座；涵洞8道（其中盖板涵5道，圆管涵3道），桥梁上部结构主要为后张法预应力砼箱梁结构以及先张法预应力砼空心板结构。



	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	3
	中志兴邦建设集团有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
专业承包|公路路基工程|二级
	陈金武330XXXXXXX0637

	技术负责人业绩

	
	工程项目名称
	任职情况
	业绩所在企业
	业绩内容


	①
	 G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程第TJ01标段
	项目经理
	 杭州市交通工程集团有限公司
	承担工程内容如下：一、桥梁工程A匝道桥1252.46 m，高速公路两车道，拼宽已营运杭新景高速公路桥梁，桥梁配跨（17+25+17）+3×25+2×25+3×30+（68+120+120+68）+3×50+2×50+14×25m，上部结构的第一联（17m+25m+17m）现浇箱梁，上跨富春湾大道U型槽，第五联（68+120+120+68）预应力砼刚构-连续箱梁，上跨富春江IV级航道，第八联（14×25m）预应力砼T梁。下部结构采用薄壁空心墩、双肢薄壁实体墩，大直径深水桩基础（最大直径2米，最大水深21.3米）。二、路面工程全长6.214公里（主线全长1.868公里，匝道全长4.346公里，均为高速公路标准）。共有水泥稳定碎石（底）基层3.25万㎡，8cm厚粗粒式SUP-25沥青砼0.14万㎡，6cm厚中粒式SUP-20沥青砼1.35万㎡，6cm厚SMA-16沥青砼上面层1.24万㎡，4cm厚SMA-13沥青砼上面层2.7万㎡，水泥砼面板4023㎡。

	②
	铜鼓至万载高速公路新建工程B5标段
	项目经理
	杭州市交通工程集团有限公司
	1.双向四车道高速公路主线长度7.66公里，罗城互通连接线长3.5568公里。 2.大桥940延米/4座（其中，横坑村大桥最大跨径25米，全长307米；罗城河大桥最大跨径30米，全长368米；坑尾大桥最大跨径30米，全长158米； A匝道分离式立交，最大跨径25米，全长107米）。 3.路基土石方155.73021万立方米，涵洞通道2585.63延米/87道（其中盖板、通道27道，拱涵1道，圆管涵59道），防护工程2.73万立方米，排水工程0.1517万立方米，隔离栅17031米。

	③
	 东阳至永康高速公路项目土建工程第4标段
	项目经理
	杭州市交通工程集团有限公司
	第4标段由K23+500-K34+500，长约11km，主要工程有路基挖方92.3万m3，填方136.8万m3，大桥1736.7m/5座，中小桥944.36m/17座，匝道桥68.04/1座，涵洞、通道46道，圬工砌体7.14m3，互通立交1处以及其他构造物工程等。






	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	4
	榆林市鑫茂伟业建筑工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	戴家宝452XXXXXXX3057

	技术负责人业绩

	①
	G321线三江县良口至梅林公路土建工程№2标段
	 项目总工
	广西路桥工程集团有限公司
	主要施工项目如下： ①路基工程：路基挖方270.9万立方米，路基填方 214.1万立方米；砌体排水工程 2.5184万米；挡土墙 1.4605万立方米；盖板涵 503.01米/9道;圆管涵 2015.46米/94道; ②桥梁工程：全线桥梁 940 米／5 座 ，其中Kl8+437 勇伟大桥最大桩径 2.5米共45.4 米，K23+385 高文林场大桥最大桩径 2.5米共146.2米，K29+595 高安大桥最大桩径2.2米共 40.8米，K36+856 塘华河大桥最大桩径 2.2米共155.8米； ③路面工程：碎石垫层：179.953 千平方米；级配碎石底基层：185.003 千平方米；水泥稳定碎石基层：180.745 千平方米；水泥混凝土面层：187.453 千平方米； ④交安工程：混凝土护栏4859米；单面波形钢护栏12644米；交通标志72个，交通标线8524平方米。 ⑤绿化工程：种植乔木 2809 株，种植灌木 13398 株，植草绿化 293869 平方米。

	②
	成渝地区环线合江（渝川界）至纳溪段公路
	项目总工
	广西路桥工程集团有限公司
	1、路基：高速公路路线主线10.685674km（桩号K26+155～K36+840.674），挖方199.0449万m3，填方184.4235万m3；软土地基处理5.6189万m3；浆砌片石防水工程1.18万m3；浆砌片石防护工程5.7975万m3；圆管涵209.5m/3道，钢筋混凝土盖板涵、箱涵、通道1705.96m/37道；互通立交2座；2、桥梁：大桥2314.7m/11座；中小桥4座；结构类型为梁板式，最大跨度40m，最大墩高36m，最大桩径180cm，梁板预制和安装共596块。


















	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	5
	榆林市鑫昌建设有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	计兴岭152XXXXXXX1018

	技术负责人业绩

	①
	 新坊-土坊（新莲塔线-茌港）农村公路改建工程
	 项目经理
	河北道达建设工程有限公司
	新坊-土坊（新莲塔线-茌港）农村公路改建工程主线及支线公路7.984公里，公路等级为三级，设计速度30km/h，共分两段，K7+104-K9+117. 524段全长2.01km，路基宽度25.Om，路面宽度16.Om，双向四车道，K9+117.524-K15+077段全长5.96km，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，双向二车道；沥青砼路面。/r/n路基工程：路基土石方3.08万m3、软基处理55155m3、挡土墙 6882m3、排水沟11440m；路面工程：沥青砼路面77980m2；桥梁、涵洞工程：小桥20m/2座、涵洞21道；安全设施工程：标线 7.97km、交通标志牌80块。

	②
	平山县台湾农民创业园项目旅游路工程
	 项目经理
	河北道达建设工程有限公司
	本项目全长7.5公里，全线采用二级公路标准。路基挖土方12万方。挖石方22万方，填方5.6万方，小桥3座，涵洞22道，挡土墙3万方，路面工程面积7.5万平方米。








	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	6
	陕西泽锦恒建设工程有限公司
	增项
	专业承包|公路路面工程|二级
	曾庆军432XXXXXXX2814

	技术负责人业绩

	①
	海西高速公路网宁德沈海复线柘荣至福安段高速公路路面、交通安全设施、绿化及房屋建筑工程
	 项目总工
	大成工程建设集团有限公司
	本合同段全长27.22km，3%水泥稳定碎石完成面积：39.6万M2，级配碎石完成面积：38.7万M2，沥青稳定碎石基层ATB-25完成面积：36.4万M2，下面层AC-20C完成面积：58.5万M2，上面层AC-16C完成面积66.4万M2；完成中央分隔带双片式砼护栏（双侧）MH-II 9793M，完成I型座椅式砼护栏7664M，完成波形梁护栏47181M，完成交通标志487个；完成乔木种植2674株，完成灌木种植12.2万株，福安北收费站、枢洋加水区房建工程各一处，隧道口配电房7处。

	②
	沈海复线高速公路漳州天宝至诏安段路面、交通安全设施、绿化及房建工程Ｂ2合同段
	 项目总工
	大成工程建设集团有限公司
	B2-1标段起于K30＋000,经平和互通，终于K52+192.512，路线里程22.193公里，主要工程量有：3%水泥稳定碎石底基层42.7万平方米，级配碎石下基层38.0万平方米，ATB-25沥青稳定碎石上基层39.0万平方米，AC-20C改性沥青混凝土下面层49.3万平方米，AC-16C改性沥青混凝土上面层52.0万平方米。混凝土护栏1.4公里，波型梁钢护栏64.3公里，刺钢丝隔离栅39.4公里，交通标志163个，路面标线2.4万平方米，收费站、服务区房建工程2处。 　　B2-2标段起于K51+000,终于K64+900，路线里程13.9公里，主要工程量有：3%水泥稳定碎石底基层26.7万平方米，级配碎石下基层23.8万平方米，ATB-25沥青稳定碎石上基层24.4万平方米，AC-20C改性沥青混凝土下面层30.8万平方米，AC-16C改性沥青混凝土上面层32.5万平方米。混凝土护栏0.9公里，波型梁钢护栏40.3公里，刺钢丝隔离栅24.6公里，交通标志102个，路面标线1.5万平方米。




















	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	7
	陕西亚晨建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	肖奇辉432XXXXXXX7011

	技术负责人业绩

	①
	湖南省长沙市江背至干杉高速公路项目设计施工总承包
	 项目总工
	湖南路桥建设集团有限责任公司
	本项目主要施工内容为：全线的路基、路面、桥涵、绿化、交安、预埋管线以及房建场地平整和场坪道路工程（不含永久用电、房建区及互通三角区景观绿化、房建工程、机电工程）。（1）路基工程：路基土石方359.9881万m³;防护排水工程：123.248km³。 （2）路面工程：20cm厚4%水泥稳定碎石底基层：574289m²，36cm厚5%水泥稳定碎石基层：534634m²，1cm厚SBS改性沥青同步碎石封层+透层：538525m²，8cm厚AC-25沥青混凝土下面层：400386.00m²，6cm厚AC-20沥青混凝土中面层：605556.95m²；4cm厚SMA-13沥青混凝土上面层：605556.95m²。混凝土路面6364.34m3;路面排水工程中沟9901m。 （3）桥涵工程：主线桥（含互通主线及分离式）：3911.6m/17座，互通匝道桥：1894.85m/11座，天桥：8座（跨线天桥），一共预制小箱梁1026片，预制T梁31片，桩基础845根，墩柱516根。主线桥中油麻地大桥全长396m，上部构造为13*30m预制预应力砼连续小箱梁，下部构造采用柱式墩配桩基础，肋板台、柱式台配桩基础；下落步塘分离式立体交叉全长202.8m，上部构造为（30+30+35）m+（35+35+30）m现浇箱梁，下部构造采用柱式台配桩基础，柱式墩配桩基础。

	②
	亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段
	 项目总工
	湖南路桥建设集团有限责任公司
	含主线、互通、枢纽、服务区及收费站路面，中分带、路肩、桥梁伸缩缝、桥面防水、路面排水等。包括：20cm3%水泥稳定碎石底基层859808m2，18cm5%水泥稳定碎石上基层773455m2，18cm5%水泥稳定碎石下基层802827m2，20cm5%水泥稳定碎石基层27734m2，水泥净浆凝结层1640554m2，80mmAC-25C沥青砼下面层730722m2，60mmSBS改性沥青AC-20沥青砼中面层877290m2，40mm玄武岩AC-13沥青砼上面层4877290m2，40mmAC-13（抗油）沥青砼28357m2，40mmAC-13（彩色）混凝土2749m2，透层780917m2，粘层1589583m2，封层780917m2，水泥砼路面13376m2。桥梁伸缩缝安装2521m，桥面砼表面处理（精洗刨）124550m2，碎石盲沟12772m。
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	8
	陕西鼎盛巨峰建设工程有限公司
	新办
	施工总承包|公路工程|二级
	周同430XXXXXXX4550

	技术负责人业绩

	①
	四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工程项目土建工程施工LJ4标段
	 项目总工
	 湖南省通衢兴路建设有限公司
	桃巴高速公路LJ4合同段位于南江县关坝乡、上两镇境内，本合同段起点桩号K60+206，终点桩号K65+870，全长5.664km。主要工程量包括：路基土石方81万m3、片石砼圬工9.40万m3、压力注浆锚杆5.1万m、预应力锚索1.3万m。大桥3040.345m/11座，中桥25.98m/1座，涵洞124.5m/4道；互通立交1处（关坝互通立交共有大桥232m/1座，中桥104m/2座，涵洞147.5m/6道）。

	②
	湖南省湘西自治州S253保靖迁陵至夯沙公路土建工程A3标
	 项目总工
	 湖南省通衢兴路建设有限公司
	A3标段起止桩号K19+600-K37+000全长17.4KM，采用双向两车道二级公路标准，设计速度40Km，路基宽度8.5m,工程内容主要包括：路基、支挡排水、通涵、桥梁工程等。主要内容包括： 路基工程：挖方2043889m3,填方658180m3；支挡排水工程：305999m3；通涵工程： 1181m；桥梁工程：大桥2座，中桥3座，小桥1座。大桥2座（K28+468.5尖岩大桥为7*16m预应力空心板、K33+815下路寨一桥为4*30m预应力T梁），中桥3座（ K30+678老毛坪中桥为3*30m预应力T梁、K34+050下路寨二桥为3*30m预应力T梁、 K35+104岩板溪中桥为2*20m预应力空心板）小桥1座（K31+858排香小桥为1*16m预应力空心板）
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	9
	扶风同力建设工程有限公司
	新办
	施工总承包|公路工程|二级
	李宏星610XXXXXXX1816

	技术负责人业绩

	①
	扶风县太白环线公路改建工程（二期）
	 项目经理
	扶风同力建设工程有限公司
	主要工程内容：路基土方、防护、排水、涵洞、路面及安全设施工程等。主要工程量有：路基土方6905.77m3 ；C20混凝土边沟794.71m3；C20混凝土排水沟22.3m3；M7.5浆砌片石挡土墙1287.9m3 ；1-1.0m钢筋混凝土圆管涵28.75m；180mm厚10%石灰土底基层7464.74m2 ；200mm厚5%水泥稳定碎石基层643.47m2 ；180mm厚5%水泥稳定碎石基层6186m2 ；150mm厚5%水泥稳定碎石基层284m2 ；乳化沥青黏层16293.98m2；厚40mm（AC-13）细粒式沥青混凝土面层22607.4m2 ；厚50mm（AC-20）中粒式沥青混凝土面层17254.95m2 ；厚50mm（AC-16）中粒式沥青混凝土面层188.34m2 ；热沥青同步碎石应力吸收层16293.98m2 ；同步碎石封层6434.67m2 ；玻璃纤维格栅16293.98m2；防裂贴5056m2；180mm厚水泥混凝土面板35.1m2；路面钢筋10378kg；厚200mm水泥混凝土基层1163.67m2 ；厚100mm细石混凝土调平层37.2m2 ；厚180mm水泥混凝土基层28.94m2 ；厚200mmC15贫混凝土底基层378.8m2 ；

	②
	扶风县法门寺佛文化景区至西观山龙泉寺旅游公路工程
	 项目经理
	扶风同力建设工程有限公司
	其中K0+000～K5+920.810段公路等级为二级，设计时速为60h/KM，K5+920.810～K14+672段公路等级为三级，主要工程内容包括：路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、交通安全设施及既有路面病害修复等。 主要工程量如下： 1、路基工程：清理现场9051.9m2；砍伐树林、挖除树根80棵；挖除旧路水泥混凝土面层426.12m3；挖除沥青面层428.13m3；挖除水稳基层2222.73m3；拆除钢筋混凝土结构35m3；拆除砖石砌体290.09m3；挖土方7651.6m3；路基填方16017.8m3；混凝土边沟423.19m3；D500mm过户涵27m；挡土墙石灰土垫层24.11m3；M7.5浆砌片石挡土墙295.68m3。 2、路面工程：4%水泥稳定碎石底基层16742.22m2；5%水泥稳定碎石基层68390.95m2；5%水泥稳定碎石调平层11449.54m2；乳化沥青黏层211595.44m2；厚30mm（AC-10）沥青混凝土面层62183.97m2；厚40mm（AC-13）沥青混凝土面层25602.01m2；厚40mm（AC-13）SBS改性沥青混凝土面层31373.02m2；厚50mm（AC-16）沥青混凝土面层59388.66m2；厚50mm（AC-20）沥青混凝土面层115911.69m2；热沥青同步碎石下封层79770.53m2；水泥混凝土路面434.64m3；贫混凝土调平层635.97m2；Ⅰ型（80*35*15cm）路缘石46.9m；现浇C20混凝土路边石1549.17m3。 3、 桥梁工程（K6+970.5胜利小桥1-13m）：全桥钢筋27410.93Kg；C40混凝土66.85m3；C30混凝土45.52m3；Φ1.2m钻孔灌注桩72m；后张法预应力钢绞线1553 Kg；干处挖土方40.5m3；桥面排水PVC管4.944m；板式橡胶支座36.926dm3； C40数模式伸缩装置9.7m。




