附件1
公路类建筑业施工资质申报企业主要信息的公示表（截止2026年1月31日，一延五且入统）
	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人
	入统企业

	1
	陕西建鑫汇德建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	魏震宇360XXXXX2414
	已入统

	2
	神木市鼎晟源德建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	李培印130XXXXX0030
	已入统

	3
	陕西正东能建设有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定）
	孙亚惠150XXXXX3943
	已入统

	4
	榆林睿嘉隆建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	邱鹏510XXXXX0037
	已入统

	5
	陕西国旭建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	常恺320XXXXX3659
	已入统

	6
	西安鄠邑建设集团永腾建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	庄鑫152XXXXX0924
	已入统

	7
	陕西富秦建兴建设有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	蒋建辉452XXXXX4013
	已入统

	8
	陕西庞鸿建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定) 
专业承包|公路路面工程|二级(暂定) 专业承包|公路路基工程|二级(暂定)
	贾  力410XXXXX0011
贠海鹏620XXXXX1031   但强强510XXXXX0016
	已入统

	9
	陕西嘉翌腾达建设工程有限责任公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定) 
专业承包|公路路面工程|二级(暂定) 专业承包|公路路基工程|二级(暂定)
	申素斌140XXXXX4814
杨  欢211XXXXX4424     陈代洪522XXXXX4310
	已入统

	10
	陕西沃创建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	覃建源452XXXXX1018
	已入统

	11
	陕西开润盛世实业有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定) 
专业承包|公路路面工程|二级(暂定) 专业承包|公路路基工程|二级(暂定)
	余自勇422XXXXX5972   崔亮120XXXXX001X     李希构441XXXXX0314
	已入统

	12
	中纽建工集团有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定）
	赵帅620XXXXX0277
	已入统

	13
	榆林市荣恒建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定）
	史东雷372XXXXX3698
	已入统

	14
	陕西玖圣建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
专业承包|公路路基工程|二级(暂定)
	孙怡650XXXXX0618           安庆侠610XXXXX2344
	已入统

	15
	陕西雅泽园建筑工程有限公司
	延续
	专业承包|公路路基工程|二级(暂定)
	白鑫612XXXXX2816
	已入统

	16
	陕西恒泰和建设有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级（暂定）
	戴秀梅652XXXXX0027
	已入统




附件2
公路类建筑业施工资质申报企业主要信息的公示表（截至2026年1月31日，“一延五”未入统）
	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	1
	陕西省林跃聚建筑工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定
专业承包|公路路基工程|二级(暂定)
专业承包|公路路面工程|二级(暂定)
	张春明152XXXXXXX701X

	技术负责人业绩

	①
	国道绥化至沈阳公路（G203）服先桥至金宝屯（省界）段建设项目
	 项目总工
	乌海市公路工程有限公司
	本合同段桩号K469+020-K487+000全长17.98km，设计采用二级公路标准。东明镇路基宽度16m，其余路段路基宽度12m。共设置小桥10m/1座（换板利用）、小桥8m/3座（换板利用）、涵洞10道（新建）、平面交叉78处。路基土石方挖方6.9409万m3，填方20.9061万m3，沥青混凝土路面工程20.608万㎡。

	②
	棋盘井西环路至卧龙岗公路扩建项目
	项目经理
	乌海市公路工程有限公司
	三级公路。项目总里程3.539公里，路基宽19米，路面宽18米。路基土方：48510m3、砂砾垫层：7553.16m3、水泥稳定级配碎石底基层：10411.64m3、水泥稳定级配碎石基层：7193.3m3、改性沥青AC-16:1553.96m3、中粒式沥青混凝土AC-25:1893.56m3、过水路面C40砼：948.4m3、板涵钢筋：12.58t、桥涵混凝土：502.2m3、路标指示牌：36块。

	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	2
	陕西容玖达建设工程有限公司
	延续
	施工总承包|公路工程|二级(暂定)
	陈海建332XXXXXXX0437

	技术负责人业绩

	①
	42省道磐安县下葛至潘潭段改建工程
	项目经理
	 浙江华通路桥工程有限公司
	一级公路。路基工程3.25公里，其中包括路基挖方约20.6万方，填方约8.5万方；砌筑防护工程M7.5浆砌片（块）石22701m3，C20片石混凝土基础8808m3；排水工程浆砌水沟815m，C25边沟含盖板2512m；隧道1座，左洞725延米，右洞760延米；大桥1座132.84延米、中桥5座360.16延米、涵洞6道。

	②
	台州路桥机场进场道路工程（一期）施工
	项目经理
	浙江林苑路桥工程有限公司
	一级公路。路基挖方约5.9万方，路基填方约24.2万方，40cm预应力管桩约14.0万米，60cm水泥搅拌桩约24.85万米，钢塑格栅约13.5万平方，级配碎石及碎石垫层约4.0万方，透水土工布约11.6万平方，混凝土挡土墙6854方，边沟、排水沟4075米，沥青路面约5.9万平，水泥混凝土路面约2.3万平，花岗岩侧石3540m，中桥133.5m/3座，箱涵1道，桥下通道4处，圆管涵7道，平面交叉1处。






附件3
公路类建筑业施工资质申报企业主要信息的公示表（截至2026年1月31日，增项及新申请）
	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	1
	陕西海佩跃易建筑工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	张旭220XXXXXXX1415

	技术负责人业绩

	①
	珲春至乌兰浩特高速公路农安至松原段建设项目
	 项目总工
	吉林省宏诚路桥建设有限公司
	 高速公路，标段总长23公里，路基土石方118万立方米，大桥111.04米/1座，中桥1709.64米/24座，涵洞11道，护栏3603.36米。

	②
	长深高速公路长春至双辽段路面工程
	 项目总工
	吉林省宏诚路桥建设有限公司
	高速公路。CSM03合同段由K42+860至K62+240，路线全长19.38公里。路面工程：垫层50.6万平方米；底基层62.3万平方米；基层59.2万平方米；柔性基层51.3万平方米；下面层55.3万平方米；上面层55.5万平方米；秦家屯互通1处；八层互通1处；八屋连接线1.887公里。

	③
	榆江公路团结至漂河岭段二级公路
	 项目总工
	吉林省宏诚路桥建设有限公司
	32.02km路面工程。砂砾垫层、水泥石灰稳定山砂底基层、水稳砂砾基层、SMA沥青混凝土面层
















	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	2
	陕西凌云盛建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	罗文斌430XXXXXXX1093

	技术负责人业绩

	①
	二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至査白音他拉段公路工程
	项目经理
	湖南路桥建设集团有限责任公司
	主要工程量:路基挖土石方270.0万立方米;路基利用填方91.8万立方米;路基借土填方281万立方米;路面工程包括底基层、基层、调平层、沥青砼下面层、沥青砼中面层、沥青砼上面层等。厚度36厘米的底基层，面积36.8万平方米;厚度20厘米的底基层面积68.38万平方米;厚度20厘米的基层面积194.08万平方米;厚度8厘米的粗粒式沥青混凝士（AC-25C）下面层面积93.92万平方米;厚度5厘米的沥青混凝土中面层面积178.688万平方米，其中厚度5厘米的中粒式沥青混凝土（AC-20C）68.88万平方米，厚度5厘米的中粒立改性沥青混凝土（AC-16C）109.78万平方米，厚度5厘米的中粒式胶粉复合改性沥青混凝士（AC-20C）0.028万平方米;厚度4厘米沥青混凝土上面层178.688万平方米，其中厚度4厘米的细粒式沥青混凝土（AC-13C）68.88万平方米，厚度4厘米的细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）109.78万平方米，厚度4厘米的细粒式胶粉复合改性沥青混凝士（AC-13C）0.028万平方米;水泥混凝土路面共14110立方米，其中厚200mm（混凝土弯拉强度4.5Mpa）9474立方米，厚280mm（混凝土弯拉强度5.0Mpa）4636立方米。桥涵工程:桥梁共39座，其中大桥18座（12×20m装配式预应力混凝土箱梁1座、10×20m装配式预应力混凝土箱梁1座、5×20m装配式预应力混凝土箱梁3座、30+40+30m钢混组合箱梁1座、40+60+40m钢混组合箱梁1座，桥长148米、30+40+30m装配式预应力混凝土箱梁11座），公铁立交桥1座（3×30m装配式预应力箱梁），中小桥20座（3×30m装配式预应力混凝土箱梁2座、3×16m装配式预应力混凝土空心板4座、6×13m装配式预应力混凝土空心板1座、1×16m装配式预应力混凝土空心板8座、1×8m装配式混凝土空心板5座）;设置3处互通式立交和3处收费站、1处服务区；互通立交连接线3条，共长23.517km。其中L1线召胡图格互通连接线起止桩号L1K0+000～L1K9+446.967，长度9.447km；L2线查干哈达互通连接线起止桩号L2K0+000～L2K6+990.183，长度6.990km；L3线林东至古北口连接线起止桩号L3K0+000～L3K7+079.621，长度7.080km。 

	②
	福建省邵武至光泽（闽赣界）高速公路
	项目经理
	湖南路桥建设集团有限责任公司
	合同段起止桩号为YK26+730-K37+420 ，路线全长10.77km，双向四车道高速公路，路基宽度24.5m。路基挖方282万m3，路基填方269万m3。防护工程62575.89m3，通涵1731.61m/36道。桥梁1853m/6座，含大桥1772m/4座{其中中坊大桥桥长707.5m，跨径组合为7×30m+14×35m（T梁）；和顺大桥长397m，跨径组合为13×30m（T梁）；光泽互通F匝道桥桥长491m，跨径组合为13×30m（T梁）+1×25m（T梁）+3×22.5m（箱梁），坪山分离式桥桥长208m，跨径组合为5×40m（T梁）}；中桥81m/2座。光泽互通1处。















	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	3
	陕西恒业龙建建设有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	肖建华510XXXXXXX3410

	技术负责人业绩

	
	工程项目名称
	任职情况
	业绩所在企业
	业绩内容


	①
	省道205线射洪段一级公路升级改造工程BT项目
	项目总工
	成都华川公路建设集团有限公司
	本项目分南、北两段分别交工，其中：北段路线全长31.148km，起止桩号为K365+592～K396+740,一级公路技术标准。主要工程内容包括：一、路基长度31.148km，路基病害处治21.103万m2，特殊路基处理0.58万m3，混凝土面板修复及压浆5.2万m2，铣刨沥青混凝土面层18.2715万m2，防护、排水工程圬工砌体1.572万延米；二、沥青混凝土路面长度31.148km，级配碎石垫层3.607万m2，水泥稳定碎石底基层53.449万m2，水泥稳定碎石基层55.891万m2，水泥稳定碎石调平层7.44万m2，防裂卷材及聚氨酯填缝料4.09万m2，改性沥青同步碎石封层（或应力吸收层）78.23万m2，普通沥青混凝土AC-20C下面层77.291万m2，普通沥青混凝土AC-16C下面层4.06万m2，普通沥青混凝土AC-13面层64.873万m2，改性沥青砼SMA-13面层21.22万m2；三、桥梁工程：桥梁12座，其中：大桥1座/225m，中桥4座/194m，小桥1座/13m，新建钢波纹管涵5道/114.5延米、修复利用59道；四、交安设施：波形护栏（含三波、不锈钢碳素护栏）2.537万米，各类标志牌465块，各类标线5.361万m2。五、绿化工程：塔柏8209株、紫薇：3024株、小叶女贞及红继木1275108株。 南段路线全长14.59km，起止桩号为K396+740～K411+330，一级公路技术标准。主要工程量为：一、路基长度14.59km，路基土石方121.103万m3，路基病害、新老路基搭接、纵横向台阶开挖等处治8.2715万m3，特殊路基处理30.2732万m3，拆除原有结构物及其它设施8.2736万m3，挡防工程4.4274万m3，结构物三背回填4.2371万m3，边坡处治4.9247万m2，排水工程1.4296万m3；二、沥青混凝土路面长度14.59km，级配碎石垫层18.4142万m2，水泥稳定碎石底基层/调平层45.5767万m2，水泥稳定碎石基层40.8013万m2，改性沥青同步碎石封层（或应力吸收层）37.0271万m2，普通沥青混凝土AC-20C下面层36.5798万m2，改性沥青砼SMA-13面层33.4197万m2，人行道彩砖4.1396万m2，路缘石/路平石12.5693万延米；三、桥涵工程：小桥1座/16延米，中桥4座/239延米，涵洞26座/789.6延米；四、安全设施：标线1.8452万m2，振荡标线0.3102万m2，路侧人行道不锈钢护栏7027.4延米，挡墙、桥梁不锈钢碳素护栏2714延米，各类标志牌165块，警示桩1259个，中央物理隔离墩15784延米。绿化及环境保护工程等。

	②
	省道309线团结桥至普雄镇段公路改建工程
	项目总工
	成都华川公路建设集团有限公司
	本项目为EPC项目，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司负责项目的施工图勘察设计，成都华川公路建设集团有限公司负责项目施工建设。采用三级公路技术标准建设。工程起止桩号为：K29+860～K65+968.040,路线全长32.659km（含长链0.319km,短链3.768km）。工程主要内容包含路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化工程。路基工程主要为路基挖方79.3万m3,路基填方23.4万m3,软基处理换填碎石8.7万m3,混凝土排水沟1.10万m3,挡土墙15.11万m3。桥涵工程主要为团结中桥41m/1座（上部结构采用预应力钢筋混凝土简支现浇箱梁）,钢筋混凝土圆管涵449.5m/42道，钢筋混凝土盖板涵（1-2m）171m/13道，钢筋混凝土盖板涵（1-3m）10m/1 道，钢筋混凝土盖板涵（1-4m）43m/4道。路面工程全长32.659km，主要为4cm改性沥青混凝土AC-13C上面层28.14万m2,3.5cm改性沥青混凝土AC-13C下面层27.46万m2,18cm水泥稳定碎石基层27.80万m2,18cm水泥稳定碎石底基层27.99万m2,15cm级配碎石垫层28.57万m2,20cmC40水泥混凝土修补0.56万m2,20cm贫混凝土修补基层0.56万m2。交通安全设施工程主要为新建波形护栏26.2km、标志牌279处、混凝土护栏0.7km、 道路标线2.1万m2。绿化工程主要为新建观景台1处。




	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	4
	陕西盛安建设有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	潘金辉430XXXXXXX3916

	技术负责人业绩

	①
	省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段施工
	项目经理
	湖南金沙路桥建设有限公司
	路线全长32.021公里，主要工程数量如下：路基挖土石方561936 m³，路基填方1095905 m³，软土路基处理75080.96m³；浆砌片石边沟18575 m³，护坡及挡土墙9698 m³，河道防护1985.33m³；砂砾垫层53816 m2，18cm厚水泥稳定碎石底基层358105 m2，20cm厚水泥稳定二级公路。碎石底基层2451 m2，29cm厚水泥稳定碎石基层14253.93m2，32cm厚水泥稳定碎石基层343189 m2，37cm厚水泥稳定碎石基层12240m2，20cm厚水泥稳定碎石基层6183m2，沥青混凝土下面层357452 m2，沥青混凝土上面层364667.91 m2，路肩培土34277.99m³；新建大桥106米/1座（上部结构为4*25m预应力砼先简支后连续箱梁），中桥152米/2座（新建66米/1座，加宽利用86米/1座），小桥177米/9座（新建163米/8座，改造利用14米/1座）；

	②
	省道304线乌丹至灯笼河子段公路工程
	项目经理
	湖南金沙路桥建设有限公司
	二级公路。合同段起止桩号为K588+870-K620+100，里程总长为31.218Km。主要工程量为：路面工程310552平方米（含碎石垫层、水泥稳定碎石基层、沥青砼面层305733m2,水泥砼面层4819m2），路基土石方656548立方米，路基排水3.1公里，防护工程7349立方米，中桥5座，小桥10座，涵洞58道。


















	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	5
	陕西鼎亿茂建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	郭庆凯210XXXXXXX691X

	技术负责人业绩

	①
	烟台港莱州港区疏港公路路桥工程第一合同段
	项目经理
	沈阳市政集团有限公司
	本工程（K1+000~K11+000）全长10km，高速公路标准，双幅四车道，路面全宽23m，其中：路基土石方：87.3万方；级配碎石垫层：8.96万平方米；水泥稳定基层两层：44.7万平方米；大粒径透水性MAC改性沥青混合料（LSPM-30）：20.33万平方米；8cm沥青混凝土下面层：19.83万平方米；6cm沥青混凝土中面层（MAC改性）：22.84万平方米；4cmSMA沥青马蹄脂上面层（SBS改性）：22.85万平方米；水泥混凝土面板：2.45万平方米。全线大桥2座（总长810m，其中K6+352.6大桥长683米，最大跨径40.5m，跨越大莱龙铁路和引黄灌渠主河槽；K4+523大桥长127m，最大跨径30m），小桥1座，天桥1座，通道13座，涵洞9道。

	②
	国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程米拉山至墨竹工卡段
	项目经理
	沈阳市政集团有限公司
	本合同段起讫桩号：K4488+800—K4501+480，路线全长12.7km，按照双向四车道一级公路标准建设，设计时速为80km/h，路基宽21.5m，匝道长1.84km，服务区1处，检查站1处，本项目位于平均海拔4452米的高原地区，属于高原项目。主要施工内容为路基、路面、桥梁、交安、绿化及环保工程，主要工程量有：1、路基工程：土石方共142.5万m3，特殊路基处理16.2万m3，路基排水沟（矩形/梯形）共2.7万m，路基边坡生态毯防护17.7万m2，边坡混凝土防护3.9万m3，路基挡土墙8万m3，石笼防护2.5万m3。2、路面工程：4cm厚细粒式改性沥青混合料上面层32.06万m2，6cm厚中粒式沥青混凝土中面层32.06万m2，7cm厚粗粒式沥青混凝土下面层28.13万m2，32cm厚水泥稳定碎石基层29.48万m2，20cm厚水泥稳定碎石基层5.16万m2，15cm厚级配碎石底基层0.87万m2，20cm厚级配碎石底基层8.36万m2，30cm厚级配碎石底基层24.62万m2，普通乳化沥青透层30.88 万m2，改性乳化沥青黏层60.14万m2，普通热沥青黏层28.39万m2，长丝烧毛土工布（防裂基布）28.39万m2，SBS改性热沥青同步碎石封层32.42万m2，改路混凝土路面1万m2。硬化路肩3.1万米。3、桥梁、涵洞工程：大、中桥共5座，分离桥2座，线外桥1座。其中大桥：513m/3座（日多1号大桥长186米，跨径为9×20米，桩基础、肋板台、柱式墩；日多2号大桥长217米，跨径为7×30米，桩基础、肋板台、柱式墩；日多服务区主线桥长110米，跨径为5×20米，桥墩为桩基础、柱式墩，桥台为扩大基础；上部结构均为简支转连续预制预应力T梁）。中桥：152m/2座（K4498+854.5日多中桥长86米，跨径为4×20米，桩基础、肋板台、柱式墩；G318-1-K1+034日多中桥长66米，跨径为3×20米，桩基础、肋板台、柱式墩；上部结构均为简支转连续预制预应力T梁）。小桥：43m/2座（念村分离桥长21.5米，跨径为1×13米，扩大基础、U型台；日多分离桥长21.5米，跨径为1×13米，扩大基础、U型台；上部结构均为预制预应力箱梁）。GL02K0-673.998线外中桥，桥梁长30米，跨径为1×20米，桩基础，上部结构为预制预应力T梁。涵洞、通道41道。4、交安工程：中央分隔带护栏13052米，波形护栏28184米，标志标牌126个，限高门架12个，标线18892平方米，人、手孔47个，通讯管线13223米。5、绿化、环保工程：植生毯4.3万m2，条播混草籽43.97万m2，苗木15.72万株，声屏障1544米，100立方米沉淀池1个，蒸发池2个。














	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	6
	陕西康盛原工程材料有限公司
	增项
	专业承包|公路路基工程|二级
	陈耀华432XXXXXXX5774

	技术负责人业绩

	①
	S231线安乡黄山头至出口洲公路（夹夹至出口洲段）一标段改建工程项目
	项目经理
	湖南佳林建设集团有限公司
	本标段起讫桩号为:K12+340-K18+624，主线全长6.624.km，按二级公路标准，设计速度 40公里/小时建设，路基宽8.5米，路面宽7.5米，桥涵设计荷载为公路I级。主要工程量如下，路基工程:挖除非适用材料 28680.0m3，特殊路基处理片石回填25514.0m3，回填道碴 33497.00m3 ;涵洞工程:单孔圆管涵 38 道;路面工程:旧路面碎石化 20000m2，20cm 厚级配碎石改善层 37800m2，15cm厚 5%水稳碎石下基层48048m2，15cm 厚5%水稳碎石上基层 46800m2，5cm厚AC-20（C）沥青混凝土下面层 46800m2，4cm厚AC-13（C）沥青混凝土上面层 46800m2，封层和透层 46800m2;交通安全设施工程:路侧波形梁护栏3886m，标线 2608m2，标志牌44个，轮廓标328个;以及绿化和环境保护设施工程等。

	②
	益阳市S217大通湖区沙堡洲至老河口公路改建工程
	项目经理
	湖南佳林建设集团有限公司
	本合同段主要工程量：1.全长10.147km，公路等级二级。2.路基土石方工程：填土方14.6万 m3，挖土方1.2万m3。3.排水工程：C20混凝土预制梯形沟875.5 m3，C20混凝土现浇排水沟591.3 m3。 4.防护工程：C20预制块护坡1771.8 m3。5.路面工程：15cm级配砂砾垫层73126.6 m2；15cm4%水泥稳定砂砾底基层71420.32 m2；18cm5%水泥稳定砂砾基层68889.84m2；沥青混凝土面层60162 m2。 6.涵洞工程，波形钢护栏、标识标牌等交通安全设施工程。
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	7
	陕西泰合世纪建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	韩世平130XXXXXXX0015

	技术负责人业绩

	①
	107国道永年县绕成段改建工程
	项目经理
	河北广通路桥集团有限公司
	一级公路。标段长7.157km，沥青砼路面工程，沥青混凝土82280m3

	②
	武安市太行高速公路连接延伸工程
	项目经理
	河北广通路桥集团有限公司
	其合同段主要工程量：路面桩号K0+000-K4+000，路面长度4km,路基桩号K0+000-K6+000，路基长度6km，全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计时速80公里／小时，路基宽度24. 5m，中央分离隔带宽2m，行车道宽度为4×3.75m，两侧路缘带宽2×0.5m，两侧硬路肩宽度2×2.5m，土路肩2×0.75m。其中路基工程：挖方74.9568万m3，填方17.1188万m3；防护工程：边坡石块砌方8334.2m3，浆砌片石护坡10561.6m3，浆砌片石挡墙8458.9m3；排水工程：排水沟11438m；路面工程：水稳碎石底基层0.359万m2，水泥稳定碎石基层5.3697万m2，沥青混凝土下面层8.522万m2，沥青混凝土上面层8.7087万m2；涵洞工程：1-1.5m钢波纹管涵2道，1-2m钢波纹管涵1道，1-3m钢波纹管涵3道，1-4m钢波纹管涵1道，2-5m钢波纹管涵1道，2-6m钢波纹管涵2道，1-2m钢筋混凝土盖板涵1道，1-3m钢筋混凝土盖板涵2道，1-6m钢筋混凝土通道2道；桥梁工程：大桥1座，全长157m；渡槽1道，跨径17+2×15+17m；交通安全设施：单面波形护栏19165m，热熔标线8623.600m2，减速震动标线682.2m2，柱式轮廓标344个，附着式轮廓标504个，防眩板318座。绿化工程4km。
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	8
	陕西华德建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	韦尚明450XXXXXXX0534

	技术负责人业绩

	①
	广西梧州至柳州高速公路土建工程
	项目经理
	广西路桥工程集团有限公司
	主要工程量为路基挖土石方803万立方米、填土石方492万立方米，大中桥22座。 1、路基：路线主线14.5 6km，挖方572万m3，填方332万m3；软土地基处理2万m3；国安至桐心连接线29.260km，挖方268万m3；填方160万m3；软土地基处理4. 2万m3；浆砌片石排水工程3.19万m3；浆砌片石防护工程8.5万m3； 主线盖板涵洞共11道，连接线108道。其中，明涵117道，最大孔径6m，暗涵1道。 2.桥梁：特大桥2座；大中桥25座；其中 （1）石珠1号大桥长度608.5m，结构类型为连续预应力梁桥（先简支后连续），最大跨度40m，最大墩高62.747m，最大桩径200cm； （2）狼冲口特大桥长度1226m，结构类型为连续预应力梁桥+变截面预应力混凝土连续刚构箱梁桥），主桥：55+100+55 m，引桥：最大跨度40m，最大墩高86m，最大桩径250cm； 

	②
	国家高速公路网成渝地区环线合江（渝川界）至纳溪公路
	项目经理
	广西路桥工程集团有限公司
	里程起讫桩号主线为K36+830～K59+300，路线全长22.503Km（长链32.513m）。蓝田服务区连接线为AK0+000～AK0+506.315，BK0+000～BK0+525.611 ,路线长度1.031926 Km。 路基工程：路基挖方 262.55 万方，路基填方273.86万方，软基处理 9012m/116处，共计78.48万方；钢筋混凝土盖板涵3669.09m/93道，机耕通道127.38m/5道，排水工程 42379.4 m；防护工程包括：浆砌片石护坡 66663.8m3，浆砌块石护面墙12201.2m3，浆砌片石挡土墙2267.7m3。桥梁工程：大桥 1002.2m/4座，中桥110.1m/2座，互通立交工程160m/3座，人行天桥370m/7座。
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	9
	陕西路泰实业有限公司
	增项
	专业承包|公路交通工程|公路机电工程二级
专业承包|公路交通工程|公路安全设施二级
	楚原412XXXXXXX5112
周志国430XXXXXXX1010

	技术负责人业绩

	

	1
	京昆高速公路曲阳南互通式立交增设机电工程
	项目总工
	东方世纪科技股份有限公司
	包括监控系统、收费系统、通信系统及入口治超设备等内容。监控系统设置互通区摄像机、互通前情报板及供电系统；收费系统设备3进5出共8条收费车道及收费站内设备；通信系统设置光纤数字传输系统、通信电源系统及通信管道等，并设置无人通信站1处。高速公路

	2
	河南光彩新乡高速公路有限公司交通机电工程升级改造项目GCGS-1标段
	项目总工
	东方世纪科技股份有限公司
	本合同工程为新乡至长垣段高速公路所辖路段交通机电工程升级改造项目，内容包括所辖收费站入口治超工程建设，滑县牛屯收费站站改扩建工程，所辖路段全程监控高清改造工程：包含收费、监控、通信、照明等系统以及相关的路基路面、排水、大棚、收费岛、交安工程等的材料设备采购、安装施工、调试、开通、试运行、培训及缺陷修复等全部服务。

	3
	国道G360文昌至定安段公路(WLJA02标)
	项目经理
	湖南同力交通实业有限责任公司
	主要工程量：标段线路长为21.2km,里程桩号为：K21+000- K42+200。主要工程内容包括标段内的交通标志、标线、护栏、隔离栅、轮廓标、防眩设施、防落物网、防撞垫、里程牌、百米牌、突起路标公路界碑安全设施综合应用等。其中包含波形护栏75841米，刺铁丝隔离栅32112.6米，焊接网片隔离栅8838米，标线34610㎡，标志牌567块，轮廓标4719个，防眩目板5686块，防落物网4348米，突起路标9994块。一级公路。

	4
	贵州高速公路集团有限公司高速公路网命名编号及交通标志调整工程施工
	项目经理
	湖南同力交通实业有限责任公司
	主要工程量：本合同段主要工程量：G60盘江至下坝、贵阳西至红枫湖；G6002尖坡至小碧段；G69惠水至峨坝段；G75小寨坝至贵阳北段；G7521楠木渡至李资段；G76清镇枢纽至三岔河段；S50惠水至乐纪段；S62罗甸至望谟南互通段8条路线505.3公里标志调整。拆除交通标志板面627套；拆除交通标志立柱182套；新增交通标志面板993套；新增标志结构单柱式33套；新增标志结构双柱式13套；新增标志结构单悬臂式197套；新增标志结构门架式183套；交通标志更换反光膜884.48m2；新建公里桩82套；公里桩移位144套；拆除结构回收231.726t；更换板面回收54.075t。高速公路



	序号
	企业名称
	申报类别
	资质类别
	技术负责人

	10
	陕西志航龙神建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	王清方130XXXXXXX7012

	技术负责人业绩

	①
	北王庄-北洼-平涉线公路建设工程
	项目经理
	邢台昊通路桥建设有限公司
	新建工程，三级公路标准，路基宽7.5米，路面宽7.0米，建设里程8.41公里。

	②
	张家口市2019年普通干线公路大中修工程109DB标段
	项目经理
	邢台昊通路桥建设有限公司
	二级公路大修工程，路基宽12米，路面宽11.4米，沥青混凝土路面。起止桩号：K257+000-K267+000，长10公里。水泥稳定级配碎石基层113701㎡，5cm中粒式沥青混凝土114000㎡，4cm细粒式沥青混凝土112951.2㎡。
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	11
	陕西中信泽建设工程有限公司
	增项
	施工总承包|公路工程|二级
	臧春忠231XXXXXXX2892
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